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I. MELLÉKLET 

RÉSZEGYSÉGEK 
Ezen irányelv alkalmazásában a kötélpálya-létesítmények infrastruktúrára és az alább felsorolt 
részegységekre vannak felosztva, a működési és karbantartási követelményeket azonban 
minden esetben figyelembe kell venni: 

1. Kötelek és kötélkapcsolások 

2. Hajtások és fékek 

3. Gépészeti berendezések: 

3.1. Kötélhajtás 

3.2. Állomási gépészet 

3.3. Pálya menti gépészeti berendezés 

4. Járművek: 

4.1. Kabinok, függőszékek, illetve vonószerkezetek 

4.2. Függesztékek 

4.3. Futómű 

4.4. Kapcsolókészülékek 

5. Elektromos berendezések: 

5.1. Ellenőrző, vezérlő- és biztonsági berendezések 

5.2. Kommunikációs és tájékoztató berendezések 

5.3. Villámvédelmi berendezés 

6. Mentőberendezések: 

6.1. Rögzített mentőberendezések 

6.2. Mobil mentőberendezések 

II. MELLÉKLET 

ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEK 

1. Tárgy 
Ez a melléklet a kötélpálya-létesítményekre vonatkozó alapvető tervezési, építési és 
üzembehelyezési követelményeket állapítja meg, beleértve a karbantartási és üzemelési 
követelményeket is. 

2. Általános követelmények 

2.1. Személybiztonság 

A felhasználók, dolgozók és harmadik személyek biztonsága a kötélpálya-létesítmény 
tervezésének, megépítésének és üzemeltetésének alapvető követelménye. 

2.2. A biztonság alapelvei 

A kötélpálya-létesítményeket az alábbi alapelvek szerint kell megtervezni, üzemeltetni és 
karbantartani, és ezeket az alábbi sorrendben kell alkalmazni: 
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– a veszélyek tervezési és építési megoldásokkal történő kiküszöbölése, vagy ha ez 
nem lehetséges, csökkentése, 

– a védelemhez szükséges tervezési és építési megoldásokkal nem kiküszöbölhető 
veszélyek elleni intézkedések meghozatala és végrehajtása, 

– olyan óvintézkedések meghatározása és rögzítése, amelyek azon veszélyek 
elhárítására szolgálnak, amelyeket az első két francia bekezdésben szereplő 
intézkedésekkel és rendelkezésekkel nem lehetett kiküszöbölni. 

2.3. Külső tényezők figyelembevétele 

A kötélpálya-létesítményeket úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy biztonságosan 
üzemeltethetők legyenek, figyelembe véve a kötélpálya-létesítmény típusát, annak a 
területnek a jellegét és fizikai jellemzőit, ahol telepítésre kerül, környezetét, valamint a 
légköri és meteorológiai tényezőket, illetve a közelben – akár a földön, akár a levegőben – 
lévő építményeket és akadályokat. 

2.4. Méretezés 

A kötélpálya-létesítményt, a részegységeket és minden biztonsági alkatrészét úgy kell 
méretezni, megtervezni és beszerelni, hogy kielégítő biztonsággal ellenálljanak minden 
igénybevételnek a várható körülmények között, beleértve azokat is, amelyek üzemen kívüli 
helyzetben következhetnek be, továbbá figyelembe véve különösen a külső behatásokat, a 
dinamikus hatásokat és a fáradási jelenségeket, és eleget téve a szakma elismert szabályainak. 
A fentiek különösen vonatkoznak az anyagok megválasztására. 

2.5. Összeszerelés 

2.5.1. A kötélpálya-létesítményt, a részegységeket és minden biztonsági alkatrészt úgy kell 
megtervezni és kivitelezni, hogy azokat biztonságosan össze lehessen szerelni és be lehessen 
építeni. 

2.5.2. A biztonsági alkatrészeket úgy kell megtervezni, hogy – akár kialakításuk, akár a rajtuk 
feltüntetett jelölések révén – szerelési hibákra ne kerülhessen sor. 

2.6. A kötélpálya-létesítmény üzembiztossága 

2.6.1. A biztonsági alkatrészeket úgy kell megtervezni és beszerelni, illetve felhasználásukat 
olyan módon kell kialakítani, hogy az minden esetben biztosítsa működésük és/vagy a 
kötélpálya-létesítmény biztonságát a III. mellékletben szereplő biztonsági elemzés szerint 
úgy, hogy meghibásodásuk nagyon valószínűtlen és a megfelelő biztonsági tűrésen belüli 
legyen. 

2.6.2. A kötélpálya-létesítményt olyan módon kell megtervezni és megépíteni, hogy bármely 
olyan alkatrész üzemelés közbeni meghibásodása, amely a biztonságot akár csak közvetetten 
is befolyásolja, kellő időben kiváltsa a megfelelő intézkedést. 

2.6.3. A 2.6.1. és a 2.6.2. pontokban említett biztosítékok az érintett alkatrész két tervszerű 
felülvizsgálata közötti időszakra érvényesek. A biztonsági alkatrészek tervszerű 
felülvizsgálatának időintervallumát a kezelési útmutatóban egyértelműen meg kell adni. 

2.6.4. A kötélpálya-létesítményekbe pótalkatrészként beépített biztonsági alkatrészeknek meg 
kell felelniük ezen irányelv alapvető követelményeinek és a kötélpálya-létesítmények egyéb 
alkatrészeivel történő zökkenőmentes kölcsönhatásra vonatkozó feltételeknek. 

2.6.5. Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy amennyiben a kötélpálya-
létesítményben tűz keletkezik, az ne veszélyeztesse az utazóközönség és a személyzet 
biztonságát. 
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2.6.6. Külön intézkedéseket kell tenni a kötélpálya-létesítmények és a személyek villámcsapás 
elleni védelmére. 

2.7. Biztonsági berendezések 

2.7.1. A kötélpálya-létesítmény minden olyan hibáját, amely biztonságot veszélyeztető 
meghibásodást idézhet elő, ha ez lehetséges, biztonsági készülékkel kell érzékelni, jelezni és 
feldolgozni. Ugyanez vonatkozik minden előre látható külső eseményre, amely 
veszélyeztetheti a biztonságot. 

2.7.2. A kötélpálya-létesítmény manuális leállításának lehetőségét mindenkor biztosítani kell. 

2.7.3. Biztonsági készülék általi leállítása után a kötélpálya-létesítmény csak a megfelelő 
intézkedés megtételét követően teheti lehetővé az újraindítást. 

2.8. Karbantartási követelmények 

A kötélpálya-létesítményt úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy a rendszeres és eseti 
karbantartási és javítási műveleteket biztonságosan lehessen rajta végrehajtani. 

2.9. Káros környezeti hatás 

A kötélpálya-létesítményt úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy az ártalmas gáz-, zaj-, 
illetve rezgésforrások okozta belső, illetve külső káros hatás az előírt határértékeken belül 
maradjon. 

3. Infrastrukturális követelmények 

3.1. Elrendezés, sebesség, járművek közötti távolság 

3.1.1. A kötélpálya-létesítményt úgy kell megtervezni, hogy biztonságosan működjön, olyan 
módon figyelembe véve a terület és a környezet jellemzőit, a légköri és meteorológiai 
feltételeket, a közelben a földön és a levegőben található építményeket és akadályokat, hogy 
azok ne zavarjanak és ne jelentsenek veszélyt semmilyen üzemi, illetve karbantartási 
körülmény, illetőleg a mentőszemélyzet tevékenysége esetén. 

3.1.2. A járművek, vonóeszközök, pályák, kötelek stb., valamint a földön vagy a levegőben a 
közelben található esetleges építmények és akadályok között elegendő távolságot kell tartani 
oldalirányban és függőlegesen egyaránt, figyelembe véve a kötelek és a járművek, illetve a 
vontatókészülékek függőleges, hosszirányú és oldalirányú mozgását a várható 
legszélsőségesebb üzemelési feltételek között. 

3.1.3. A jármű és a terep közötti maximális távolságnál figyelembe kell venni a kötélpálya-
létesítmény jellegét, a járművek típusát és a mentési eljárásokat. Nyitott kocsik esetében 
számításba kell venni a leesés veszélyét, valamint a járművek és a terep közötti távolsággal 
összefüggő pszichológiai szempontokat is. 

3.1.4. A járművek, illetve vonóeszközök maximális sebességét, a köztük lévő minimális 
távolságot, a gyorsulásukat és a fékezési teljesítményt úgy kell megválasztani, hogy a 
személyek biztonsága és a kötélpálya-létesítmény biztonságos üzemelése biztosítható legyen. 

3.2. Állomások és pályaszerkezetek 

3.2.1. Az állomásokat és a pálya menti szerkezeteket a stabilitásuk biztosításával kell 
megtervezni, felállítani és felszerelni. Az állomásoknak és a pálya menti szerkezeteknek 
lehetővé kell tenniük a kötelek, a járművek és a vonóeszközök biztonságos vezetését és a 
karbantartás biztonságos elvégzését, bármilyen üzemelési feltételek között. 

3.2.2. A kötélpálya-létesítmény beszállási és kiszállási területeit úgy kell megtervezni, hogy 
az biztosítsa a járművek, a vonóeszközök és a személyek közlekedésének biztonságát. A 
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járművek és a vonóeszközök állomásokon történő mozgását úgy kell lehetővé tenni, hogy ne 
veszélyeztessék az utasokat, figyelembe véve a járművek és a vonóeszközök mozgásához 
való lehetséges aktív hozzájárulásukat. 

4. A kötelekkel, hajtóművekkel, fékekkel, valamint a gépészeti és elektromos 
berendezésekkel szemben támasztott követelmények 

4.1. Kötelek és tartószerkezeteik 

4.1.1. A legújabb technikai fejlesztéseknek megfelelően minden intézkedést meg kell tenni: 

– a kötelek és rögzítéseik szakadásának elkerülésére, 

– ezek minimális és maximális feszítési értékeinek biztosítására, 

– annak biztosítására, hogy ezek biztonságosan legyenek felerősítve 
tartószerkezeteikre és megelőzzék a kisiklást, 

– a fentiek felügyeletének lehetővé tételére. 

4.1.2. A kötél kisiklásának lehetőségét nem lehet teljesen kizárni, ezért intézkedéseket kell 
tenni annak érdekében, hogy kisiklás esetén a kötélpálya-létesítményt a személyek 
veszélyeztetése nélkül le lehessen állítani, és a köteleket a megfelelő helyzetükbe vissza 
lehessen helyezni. 

4.2. Gépészeti berendezések 

4.2.1. Hajtóművek 

A kötélpálya-létesítmény meghajtórendszerének a különböző üzemelési rendszereknek és 
üzemmódoknak megfelelő kialakításúnak és kapacitásúnak kell lennie. 

4.2.2. Tartalék hajtómű 

A kötélpálya-létesítményt tartalék hajtóművel kell felszerelni, amelynek energiaellátása a fő 
meghajtás rendszerétől független. Nincs szükség azonban tartalék hajtóműre akkor, ha a 
biztonsági elemzés azt mutatja ki, hogy az utasok akkor is könnyen, gyorsan és biztonságosan 
el tudják hagyni a szállítóeszközöket, és különösen a vonóeszközöket, ha nincs tartalék 
hajtómű. 

4.2.3. Fékezés 

4.2.3.1. A megengedett terhelés és hajtókorong-súrlódás legkedvezőtlenebb körülményei 
között is lehetővé kell tenni a kötélpálya-létesítménynek és/vagy a járműveknek az üzemelés 
közben bekövetkezett veszélyhelyzet esetén történő mindenkori leállítását. A megállási 
távolságnak olyan rövidnek kell lennie, amit a kötélpálya-létesítmény biztonsága megkövetel. 

4.2.3.2. A lassulási értékeket a megfelelő határokon belül úgy kell megállapítani, hogy ezáltal 
biztosítani lehessen a személyek biztonságát és a járművek, kötelek, valamint a kötélpálya-
létesítmény egyéb részeinek megfelelő viselkedését. 

4.2.3.3. A kötélpálya-létesítményeken két vagy több fékrendszernek kell lennie, amelyek 
képesek a kötélpálya-létesítményt megállítani, és amelyeket úgy hangolnak össze, hogy 
automatikusan az aktív rendszer helyére lépjenek, ha annak hatékonysága nem megfelelő. A 
vonókötél utolsó fékrendszerének közvetlenül a hajtókorongra kell hatnia. E rendelkezések a 
sí- és szánfelvonókra nem vonatkoznak. 

4.2.3.4. A kötélpálya-létesítményt hatékony rögzítő- és zárómechanizmussal kell felszerelni, 
amely az idő előtti újraindítást megakadályozza. 

4.3. Vezérlőberendezések 
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A vezérlőberendezéseket úgy kell megtervezni és beszerelni, hogy biztonságosak és 
megbízhatók legyenek, ellenálljanak az általános üzemi igénybevételnek és olyan külső 
tényezőknek, mint a nedvesség, a szélsőséges hőmérsékletek vagy az elektromágneses 
interferencia, és még működési hiba esetén se idézzenek elő veszélyhelyzeteket. 

4.4. Kommunikációs eszközök 

Megfelelő berendezéseket kell biztosítani ahhoz, hogy a személyzet tagjai bármikor 
kommunikálhassanak egymással és veszélyhelyzet esetén az utasokat tájékoztathassák. 

5. Járművek és vonóeszközök 
5.1. A szállítóeszközöket és/vagy vonóeszközöket úgy kell megtervezni és felszerelni, hogy 
előre látható üzemi körülmények között az utasok ne eshessenek ki, és ne legyenek egyéb 
veszélynek sem kitéve. 

5.2. A járművek és vonóeszközök szerelvényeit úgy kell méretezni és kialakítani, hogy: 

– ne sértsék meg a kötelet, illetve 

– ne csússzanak meg – kivéve ha ez a megcsúszás nem érinti jelentősen a jármű, a 
vonóeszköz, illetőleg a létesítmény biztonságát – 

a legkedvezőtlenebb körülmények között sem. 

5.3. A járművek ajtóit (kocsikon, kabinokon) úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy be 
lehessen csukni és zárni őket. A jármű padlózatát és falait úgy kell megtervezni és 
megépíteni, hogy minden körülmény között ellenálljanak az utasok által kifejtett nyomásnak 
és terhelésnek. 

5.4. Ha a járművön üzemeltetési okból kezelő jelenléte szükséges, a járművet fel kell szerelni 
a kezelő feladatainak ellátásához szükséges berendezésekkel. 

5.5. A járműveket és/vagy vonóeszközöket és különösen ezek felfüggesztőszerkezeteit úgy 
kell megtervezni és felszerelni, hogy ezek a vonatkozó szabályoknak és utasításoknak 
megfelelően biztosítsák a karbantartó személyzet biztonságát. 

5.6. Kioldható kapcsolókészülékekkel ellátott járművek esetében az utasok veszélyeztetése 
nélkül minden intézkedést meg kell tenni az olyan járműnek az indulás pillanatában történő 
megállítására, amelynek kapcsolókészüléke helytelenül kapcsolódott a kötélhez, illetve az 
olyan járműnek az érkezés pillanatában történő megállítására, amelynek kapcsolója nem 
oldott ki, továbbá a szállítóeszköz lezuhanásának megelőzésére. 

5.7. A siklókocsikat és – ha a kötélpálya-létesítmény kialakítása ezt megengedi – a kétköteles 
függősínpályák járműveit a pályán lévő automatikusan működő fékberendezéssel kell 
felszerelni, ha a vonókötél szakadásának lehetőségét nem lehet kizárni. 

5.8. Ha a jármű kisiklásának veszélyét más intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni, a 
járművet olyan kisiklás elleni berendezéssel kell felszerelni, amely lehetővé teszi a jármű 
megállítását a személyek veszélyeztetése nélkül. 

6. Utazóközönséget kiszolgáló berendezések 
A beszállóhelyek megközelítését és a kiszállóhelyek elhagyását, valamint az utasok be- és 
kiszállását a járművek mozgását és megállását is figyelembe véve úgy kell megszervezni, 
hogy biztosítva legyen a személyek biztonsága, különösen olyan helyeken, ahol fennáll a 
leesés veszélye. 
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A kötélpálya-létesítménynek alkalmasnak kell lennie arra, hogy gyermekek és 
mozgáskorlátozott személyek használják, ha a kötélpálya-létesítményt ilyen személyek 
szállítására tervezték. 

7. Működési követelmények 

7.1. Biztonság 

7.1.1. Minden műszaki intézkedést és rendelkezést meg kell hozni annak érdekében, hogy a 
kötélpálya-létesítményt rendeltetésszerűen, a műszaki előírásoknak és a megadott üzemelési 
feltételeknek megfelelően használják, illetve hogy a biztonságos üzemelésre és karbantartásra 
vonatkozó utasítások betarthatóak legyenek. A kezelési utasítást és az útmutatókat az azon 
tagállam által meghatározott, a felhasználók által könnyen érthető nyelven kell elkészíteni, 
amelynek a területén a kötélpálya-létesítmény megépül. 

7.1.2. A kötélpálya-létesítmény üzemeltetéséért felelős személyeket megfelelő 
munkaeszközökkel kell ellátni, és feladatuk ellátásához megfelelő képesítéssel kell 
rendelkezniük. 

7.2. Biztonság a kötélpálya-létesítmény üzemzavara esetén 

Minden műszaki intézkedést és rendelkezést meg kell tenni annak érdekében, hogy az 
utasokat a kötélpálya-létesítmény típusától és környezetétől függően megadott időn belül 
biztonságba lehessen helyezni, ha a kötélpálya-létesítmény működése leáll és nem állítható 
helyre rövid időn belül. 

7.3. A biztonságra vonatkozó egyéb különleges rendelkezések 

7.3.1. Kezelői állások és munkahelyek 

Az állomásokon felszerelt hozzáférhető mozgó alkatrészeket úgy kell megtervezni és 
beszerelni, hogy eleve ki legyen zárva minden veszélyhelyzet, illetve ha a veszély lehetősége 
fennáll, az alkatrészeket olyan védőberendezésekkel kell ellátni, amelyek megakadályozzák a 
kötélpálya-létesítmény azon részeivel való érintkezést, amelyek balesetet okozhatnak. E 
védőberendezéseknek nehezen eltávolíthatóknak, illetve nehezen üzemen kívül 
helyezhetőknek kell lenniük. 

7.3.2. Lezuhanás veszélye 

A munkahelyeket és a munkaterületeket, köztük azokat, amelyeket csak alkalomszerűen 
használnak, valamint az azokhoz vezető útvonalakat úgy kell kialakítani és megépíteni, hogy 
az ott dolgozó vagy közlekedő személyek védve legyenek a leeséssel szemben. Ha ez így 
önmagában nem elegendő, a munkahelyeket a leesés megelőzésére a személyes védőeszközök 
rögzítésére szolgáló pontokkal kell felszerelni. 

III. MELLÉKLET 

BIZTONSÁGI ELEMZÉS 
A 8. cikknek megfelelő kötélpálya-létesítményeknél megkövetelt biztonsági elemzésben 
figyelembe kell venni valamennyi tervezett üzemmódot. Az elemzést valamely elismert és 
bevált módszer szerint kell végezni, és figyelembe kell venni a technika aktuális fejlettségét 
és a szóban forgó kötélpálya-létesítmény összetettségét. A cél emellett az, hogy a kötélpálya-
létesítmény megtervezése és felszerelése során a megfelelő biztonsági feltételek teljesítése 
érdekében a helyi környezetet és a legkedvezőtlenebb helyzeteket is figyelembe vegyék. 

A biztonsági elemzésnek ki kell terjednie a biztonsági berendezésekre és arra, hogy ezek 
milyen hatással vannak a kötélpálya-létesítményre mint egészre és azokra a részegységekre, 
amelyeket működésbe hoznak, olyan módon, hogy 
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– úgy képesek reagálni az általuk érzékelt kezdeti meghibásodásra vagy a jelzett 
hibára, hogy a biztonságot garantáló állapotban, alacsonyabb üzemmódban vagy 
csökkent biztonsági állapotban maradnak, 

– redundánsak, és megfigyelés alatt vannak, vagy 

– meghibásodásuk valószínűségét jellegükből fakadóan fel lehet mérni, és 
szabványosan egyenértékűek az első és második francia bekezdésben szereplő 
kritériumoknak megfelelő biztonsági berendezésekkel. 

A biztonsági elemzést arra kell felhasználni, hogy sor kerüljön a veszélyek és a veszélyes 
helyzetek felmérésére a 8. cikk (1) bekezdésének megfelelően, továbbá hogy a 8. cikk 
(2) bekezdésében említett biztonsági alkatrészek jegyzékét összeállíthassák. A biztonsági 
elemzés eredményét biztonsági jelentésben kell összefoglalni. 

IV. MELLÉKLET 

A RÉSZEGYSÉGEKRE ÉS A BIZTONSÁGI ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓ 
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK: B. MODUL: EU-

TÍPUSVIZSGÁLAT – GYÁRTÁSI TÍPUS 
1. Az EU-típusvizsgálat a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amelynek keretében a 
bejelentett szervezet megvizsgálja egy részegység vagy egy biztonsági alkatrész műszaki 
tervezését, valamint ellenőrzi és tanúsítja, hogy a műszaki tervezés megfelel ezen rendelet 
követelményeinek. 

2. Az EU-típusvizsgálat elvégzésekor értékelik a részegység vagy a biztonsági alkatrész 
megfelelő műszaki tervezését a műszaki dokumentáció és az 3. pontban említett alátámasztó 
bizonyítékok vizsgálata, valamint a teljes részegységnek vagy a biztonsági alkatrésznek a 
tervezett gyártás tekintetében reprezentatív mintadarabján (gyártási típuson) végzett vizsgálat 
révén. 

3. A gyártónak az EU-típusvizsgálatra vonatkozó kérelmet egyetlen, általa választott 
bejelentett szervezethez kell benyújtania. 

A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia: 

a) a gyártó neve és címe, és amennyiben a kérelmet a meghatalmazott képviselő 
nyújtja be, az ő neve és címe is; 

b) írásbeli nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem 
nyújtották be; 

c) a részegység és/vagy a biztonsági alkatrész IX. melléklet szerinti műszaki 
dokumentációja. 

d) a tervezett részegység vagy biztonsági alkatrész típusmintáját vagy annak a 
helynek az adatait, ahol az megvizsgálható. A bejelentett szervezet további 
mintadarabokat is kérhet, ha ez a vizsgálati program végrehajtásához 
szükséges. 

4. A bejelentett szervezet köteles: 

4.1. megvizsgálni a műszaki dokumentációt és a részegység vagy a biztonsági alkatrész 
műszaki tervezése megfelelőségének értékelésére szolgáló bizonyítékot; 

4.2. ellenőrizni, hogy a mintadarabo(ka)t a műszaki dokumentációnak megfelelően 
gyártották-e, és azonosítani a vonatkozó harmonizált szabványok és műszaki előírások 
alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelően tervezett elemeket, továbbá azokat az elemeket, 
amelyeket e szabványok vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása nélkül terveztek; 
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4.3. ahol a gyártó úgy döntött, hogy a vonatkozó harmonizált szabványok előírásait 
alkalmazza, elvégezni vagy elvégeztetni azokat a megfelelő vizsgálatokat és teszteket, 
amelyekkel ellenőrizheti, hogy a gyártó azokat megfelelően alkalmazta; 

4.4. elvégezni vagy elvégeztetni azokat a megfelelő vizsgálatokat és teszteket, amelyekkel 
ellenőrizheti, hogy ahol a gyártó úgy döntött, hogy alkalmazza a vonatkozó harmonizált 
szabványok és/vagy műszaki előírások szerinti megoldásokat, azokat megfelelően alkalmazta; 

4.5. elvégzi vagy elvégezteti azokat a megfelelő vizsgálatokat és teszteket, amelyekkel 
ellenőrizheti, hogy ahol nem a vonatkozó harmonizált szabványok és/vagy műszaki előírások 
szerinti megoldásokat alkalmazták, a gyártó által alkalmazott megoldások megfelelnek-e e 
rendelet megfelelő alapvető követelményeinek; 

4.6. megállapodni a gyártóval a tesztek és a vizsgálatok elvégzésének helyszínéről. 

5. A bejelentett szervezetnek értékelő jelentést kell készítenie, melyben rögzíti az 1.4. ponttal 
összhangban vállalt tevékenységeket és az azok eredményeit. A bejelentő hatóságokkal 
szembeni kötelezettségeinek sérelme nélkül a bejelentett szervezet e jelentés tartalmát 
kizárólag a gyártó hozzájárulásával teszi részben vagy egészben közzé. 

6. Amennyiben a típus megfelel e rendelet követelményeinek, a bejelentett szervezetnek a 
gyártó részére EU-típusvizsgálati tanúsítványt kell kiállítania. A tanúsítványnak tartalmaznia 
kell a gyártó nevét és címét, a vizsgálat eredményeit, érvényességének esetleges feltételeit és 
a jóváhagyott típus (részegység vagy biztonsági alkatrész) azonosításához szükséges adatokat, 
valamint adott esetben működésének leírását. A tanúsítványnak egy vagy több melléklete is 
lehet. 

A tanúsítványnak és mellékleteinek tartalmazniuk kell az összes olyan lényeges információt, 
amely lehetővé teszi annak értékelését, hogy a gyártott részegységek vagy biztonsági 
alkatrészek megfelelnek-e a vizsgált típusnak, továbbá amelyek lehetővé teszik az üzemelés 
közbeni ellenőrzést. 

A tanúsítvány érvényességi ideje a kiállításától számítva legfeljebb harminc éves időszakra 
terjedhet ki Amennyiben a típus nem felel meg e rendelet alkalmazandó követelményeinek, a 
bejelentett szervezetnek vissza kell utasítania az EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiállítását, és 
a visszautasítás részletes indoklása mellett tájékoztatnia kell erről a kérelmezőt. 

7. A bejelentett szervezetnek a technika általánosan elismert jelenlegi fejlettségének 
valamennyi olyan változásáról tájékozódnia kell, amely arra utal, hogy a jóváhagyott típus a 
továbbiakban nem feltétlenül felel meg e rendelet alkalmazandó követelményeinek, és meg 
kell állapítania, hogy ezek a változások igényelnek-e további vizsgálatot. Amennyiben igen, a 
bejelentett szervezetnek tájékoztatnia kell erről a gyártót. 

A gyártónak értesítenie kell az EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal kapcsolatos műszaki 
dokumentációt őrző bejelentett szervezetet a jóváhagyott típus minden olyan módosításáról, 
amely befolyásolhatja a berendezés vagy a részegység e rendelet alapvető követelményeinek 
való megfelelőségét vagy a tanúsítvány érvényességének feltételeit. 

A bejelentett szervezet megvizsgálja a módosítást, és tájékoztatja a gyártót arról, hogy az EU-
típusvizsgálati tanúsítvány továbbra is érvényes-e, illetve hogy szükség van-e újabb 
vizsgálatokra, ellenőrzésekre vagy tesztekre. A bejelentett szervezet adott esetben kiegészítést 
ad ki az eredeti EU-típusvizsgálati tanúsítványhoz, vagy új EU-típusvizsgálati tanúsítvány 
iránti kérelem benyújtását írja elő. 

8. Minden bejelentett szervezetnek tájékoztatnia kell a bejelentő hatóságokat és a többi 
bejelentett szervezetet az általa kiadott EU-típusvizsgálati tanúsítványokról és/vagy 
kiegészítésekről. 
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Az a bejelentett szervezet, amely megtagadja az EU-típusvizsgálati tanúsítvány kibocsátását, 
illetve visszavonja, felfüggeszti vagy más módon korlátozza azt, döntése indokainak 
megjelölésével tájékoztatni köteles erről bejelentő hatóságait és a többi bejelentett szervezetet. 

Kérésre az EU-típusvizsgálati tanúsítványok és/vagy kiegészítéseik egy-egy példánya a 
Bizottság, a tagállamok és a többi bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátható. Kérésre a 
műszaki dokumentáció és a bejelentett szervezet által végzett vizsgálatok eredményeinek egy-
egy példánya a Bizottság és a tagállamok rendelkezésére bocsátható. A bejelentett szervezet a 
tanúsítvány érvényességének végéig köteles megőrizni az EU-típusvizsgálati tanúsítvány, 
illetve a tanúsítvány mellékleteinek és kiegészítéseinek másolatát, valamint a gyártó által 
benyújtott dokumentációt tartalmazó műszaki dokumentációt. 

9. A gyártó a részegység vagy a biztonsági alkatrész forgalomba hozatalát követő 30 éven 
keresztül köteles a nemzeti hatóságok számára elérhetővé tenni az EU-típusvizsgálati 
tanúsítványnak a tanúsítvány mellékleteit és kiegészítéseit is tartalmazó példányát, valamint a 
műszaki dokumentációt. 

10. A gyártónak a 7. és 9. pontban meghatározott kötelezettségei a meghatalmazott 
képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban. 

V. MELLÉKLET 

A RÉSZEGYSÉGEKRE ÉS A BIZTONSÁGI ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓ 
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK: D. MODUL: A GYÁRTÁSI 

FOLYAMAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁN ALAPULÓ TÍPUSMEGFELELŐSÉG 
1. A gyártás minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési 
eljárásnak az a része, amellyel a gyártó eleget tesz a 2.2. és a 2.5. pontban foglalt 
kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy az 
érintett részegységek vagy biztonsági alkatrészek megfelelnek az EU-típusvizsgálati 
tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesznek e rendelet rájuk vonatkozó követelményeinek. 

2. Gyártás 

A gyártó a 2.3. pontban meghatározott módon jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert 
működtet az érintett részegységek vagy biztonsági alkatrészek gyártása, végső 
termékellenőrzése és vizsgálata céljából, a gyártót pedig a 2.4. pontban meghatározott módon 
felügyelik. 

3. Minőségbiztosítási rendszer 

3.1. A gyártónak a minőségirányítási rendszere értékelése érdekében a választása szerinti 
bejelentett szervezethez kérelmet kell benyújtania. 

A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia: 

a) a gyártó neve és címe, és ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor 
annak neve és címe is; 

b) írásbeli nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem 
nyújtották be; 

c) a B. modul keretében jóváhagyott részegységre vagy biztonsági alkatrészre 
vonatkozó összes lényeges információ; 

d) a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó dokumentáció; 

e) a jóváhagyott típus műszaki dokumentációja, valamint az EU-típusvizsgálati 
tanúsítvány(ok) egy másolata; 
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f) azon telephely adatai, ahol a részegység vagy a biztonsági alkatrész gyártása zajlik. 

3.2. A minőségbiztosítási rendszernek biztosítania kell, hogy a részegységek vagy biztonsági 
alkatrészek megfeleljenek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és e rendelet 
rájuk vonatkozó követelményeinek. 

A gyártó által figyelembe vett összes szempontot, követelményt és rendelkezést rendszeres és 
rendezett módon dokumentálni kell írásbeli iránymutatások, eljárások és utasítások 
formájában. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a 
minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és feljegyzések egységes értelmezését. 

Különösen a következők megfelelő leírását kell tartalmaznia: 

a) minőségügyi célkitűzések, szervezeti felépítés, a vállalatirányítás feladatai és 
hatásköre a termékminőséget illetően, 

b) a megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, 
folyamatok és rendszeres intézkedések, amelyeket alkalmaznak, 

c) a gyártás előtt, alatt és után elvégzendő vizsgálatok és ellenőrzések, és ezek 
elvégzésének gyakorisága, 

d) a minőségügyi feljegyzések, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati 
adatok, beállítási adatok és az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb., 

e) az elvárt termékminőség elérésének és a minőségbiztosítási rendszer működési 
hatékonyságának a nyomon követéséhez használt eszközök. 

3.3. A bejelentett szervezet köteles értékelni a minőségbiztosítási rendszert annak 
megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek. 

A minőségbiztosítási rendszer azon elemei tekintetében, amelyek megfelelnek a vonatkozó 
harmonizált szabványt és/vagy műszaki előírásokat végrehajtó nemzeti szabvány megfelelő 
előírásainak, a bejelentett szervezetnek vélelmeznie kell az ezeknek a követelményeknek való 
megfelelést. 

Az ellenőrzés keretében értékelő szemlét kell tartani azon a telephelyen, ahol a részegységek 
vagy a biztonsági alkatrészek gyártása, vizsgálata és tesztelése zajlik. 

A minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az ellenőrzést végző 
csoport legalább egy tagjának a kötélpálya-létesítmény érintett területének és a részegység 
vagy biztonsági alkatrész adott technológiájának értékelésében kellő tapasztalattal, e rendelet 
vonatkozó követelményei terén pedig kellő ismerettel kell rendelkeznie. Az ellenőrzésnek a 
gyártó telephelyén tett értékelő szemlét is magában kell foglalnia. Az ellenőrzést végző 
csoport köteles felülvizsgálni a 3.1. pont e) alpontjában említett műszaki dokumentációt 
annak ellenőrzése érdekében, hogy a gyártó képes-e meghatározni e rendelet alkalmazandó 
követelményeit, és hogy el tudja-e végezni a szükséges vizsgálatokat a részegység vagy 
biztonsági alkatrész e követelményeknek való megfelelőségének biztosítása tekintetében. 

A döntésről értesíteni kell a gyártót. Az értesítésnek tartalmaznia kell az ellenőrzés alapján 
levont következtetéseket és az indokolással ellátott értékelési döntést. 

3.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből fakadó 
kötelezettségeit, és hogy fenntartja a rendszert annak érdekében, hogy az megfelelő és 
hatékony maradjon. 

3.5. A gyártónak a minőségbiztosítási rendszert érintő minden tervezett változtatásról 
tájékoztatnia kell a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet. 
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A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított 
minőségbiztosítási rendszer a továbbiakban is megfelel-e a 3.2. pontban említett 
követelményeknek, vagy újabb értékelés szükséges. 

Az értékelés eredményéről értesítenie kell a gyártót. Újbóli értékelés esetén szintén értesítenie 
kell a gyártót. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat alapján levont következtetéseket és 
az indokolással ellátott értékelési döntést. 

4. A kijelölt szerv által gyakorolt felügyelet 

4.1. A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott 
gyártásminőség-biztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket. 

4.2. A gyártónak lehetővé kell tennie, hogy a bejelentett szervezet értékelési célból 
beléphessen a gyártás, az ellenőrzés, a vizsgálat és a raktározás helyszíneire, és rendelkezésre 
kell bocsátania a szükséges információkat, különösen a következőket: 

a) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja; 

b) a minőségügyi feljegyzések, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati 
adatok, beállítási adatok és az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.; 

4.3. A bejelentett szervezetnek legalább kétévente időszakos ellenőrzéseket kell végeznie, 
hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja és alkalmazza-e a minőségbiztosítási 
rendszert, továbbá az ellenőrzési jelentést a gyártó rendelkezésére kell bocsátania. 

4.4. Emellett a bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a gyártónál. E látogatások 
alkalmával a bejelentett szervezet szükség esetén termékvizsgálatokat végezhet – vagy 
végeztethet – a minőségbiztosítási rendszer helyes működésének ellenőrzése céljából. A 
bejelentett szervezetnek a gyártó rendelkezésére kell bocsátania a látogatási jelentést, 
valamint – amennyiben vizsgálatokat is végeztek – a vizsgálati jelentést. 

5. CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat 

5.1. A gyártó az e rendeletben előírt módon minden olyan részegységen vagy biztonsági 
alkatrészen köteles feltüntetni a CE-jelölést, valamint – a 3.1. pontban említett bejelentett 
szervezet felelősségére – a bejelentett szervezet azonosító számát, amely megfelel az EU-
típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesz e rendelet vonatkozó 
követelményeinek. A gyártó – a bejelentett szervezet beleegyezése és felelőssége mellett – a 
gyártási eljárás során elhelyezheti a bejelentett szervezet azonosító számát a részegységeken 
vagy biztonsági alkatrészeken. 

5.2. A gyártó mindegyik részegységre vagy biztonsági alkatrészre vonatkozóan köteles 
írásbeli EU-megfelelőségi nyilatkozatot készíteni, és azt a részegység vagy biztonsági 
alkatrész forgalomba hozatala után 30 évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé tenni. Az 
EU-megfelelőségi nyilatkozatban meg kell nevezni a részegység vagy biztonsági alkatrész 
azon modelljét, amelynek tekintetében a nyilatkozatot kiállították. 

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát kérésre hozzáférhetővé kell tenni az érintett 
hatóságok számára. 

6. A gyártó köteles a részegység vagy biztonsági alkatrész forgalomba hozatala után legalább 
30 évig tartó időszakban a nemzeti hatóságok számára elérhetővé tenni a következőket: 

a) a 3.1. pontban említett dokumentáció; 

b) a 3.5. pontban említett jóváhagyott módosítás; 

c) a bejelentett szervezettől kapott, a 3.5., a 4.3. és a 4.4. pontban említett döntések és 
jelentések. 
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7. Minden bejelentett szervezetnek tájékoztatnia kell bejelentő hatóságait a minőségbiztosítási 
rendszerek jóváhagyásának visszavonásáról, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre 
– elérhetővé kell tennie bejelentő hatóságai számára a minőségbiztosítási rendszerek 
értékeléseire vonatkozó információkat.  

Mindegyik bejelentett szervezetnek tájékoztatnia kell a többi bejelentett szervezetet a 
minőségbiztosítási rendszerek általa visszautasított, felfüggesztett, visszavont vagy más 
módon korlátozott jóváhagyásáról, valamint döntése indoklásáról. 

8. Meghatalmazott képviselő 

A gyártónak a 3.1., a 3.5., az 5. és a 6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó 
nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetőek, 
amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban. 

VI. MELLÉKLET 

A RÉSZEGYSÉGEKRE ÉS A BIZTONSÁGI ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓ 
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK: F. MODUL: 

TÍPUSMEGFELELŐSÉG A RÉSZEGYSÉG VAGY BIZTONSÁGI ALKATRÉSZ 
ELLENŐRZÉSE ALAPJÁN 

1. A részegység vagy biztonsági alkatrész termékellenőrzésén alapuló típusmegfelelőség a 
megfelelőségértékelési eljárásnak az a része, amellyel a gyártó eleget tesz az 3.2., a 3.5.1. és 
az 3.6. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos 
felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy az érintett – az 3.3. pont rendelkezéseinek hatálya 
alá tartozó – részegységek vagy biztonsági alkatrészek megfelelnek az EU-típusvizsgálati 
tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesznek e rendelet rájuk vonatkozó követelményeinek. 

2. Gyártás 

A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell hoznia annak érdekében, hogy a gyártási 
eljárás és annak ellenőrzése biztosítsa, hogy a gyártott részegységek vagy biztonsági 
alkatrészek megfeleljenek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és e rendelet 
követelményeinek. 

3. Ellenőrzés 

3.1. A gyártónak a részegység vagy biztonsági alkatrész vizsgálata érdekében a választása 
szerinti bejelentett szervezethez be kell nyújtania egy kérelmet. 

A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia: 

a) a gyártó neve és címe, és ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor 
annak neve és címe is; 

b) írásbeli nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem 
nyújtották be; 

c) a B. modul keretében jóváhagyott részegységre vagy biztonsági alkatrészre 
vonatkozó összes lényeges információ; 

d) a jóváhagyott típus műszaki dokumentációja, valamint az EU-típusvizsgálati 
tanúsítvány(ok) egy másolata; 

e) azon telephely adatai, ahol a részegység vagy a biztonsági alkatrész (gyártása zajlik) 
megvizsgálható. 

3.2 A bejelentett szervezetnek el kell végeznie vagy el kell végeztetnie a megfelelő 
vizsgálatokat és teszteket annak ellenőrzése érdekében, hogy a részegység vagy biztonsági 
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alkatrész megfelel-e az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak, valamint 
e rendelet vonatkozó követelményeinek. 

A részegység vagy biztonsági alkatrész megfelelő követelményeknek való megfelelőségét 
ellenőrző vizsgálatokat és teszteket a gyártó választása szerint vagy úgy kell elvégezni, hogy a 
4. pontban meghatározott módon minden részegységet vagy biztonsági alkatrészt 
megvizsgálnak és tesztelnek, vagy úgy, hogy az 5. pontban meghatározott módon statisztikai 
alapon vizsgálják és tesztelik a részegységeket vagy biztonsági alkatrészeket. 

4. A megfelelőség ellenőrzése minden részegység vagy biztonsági alkatrész vizsgálatával és 
tesztelésével 

4.1. Minden egyes részegységet vagy biztonsági alkatrészt külön meg kell vizsgálni, és el kell 
végezni rajtuk a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban előírt vagy ezekkel egyenértékű 
vizsgálatokat az EU-típusvizsgálati tanúsítványban ismertetett jóváhagyott típusnak és az e 
rendelet megfelelő követelményeinek való megfelelésük ellenőrzése érdekében. 

Harmonizált szabvány hiányában az érintett bejelentett szervezetnek kell döntenie arról, hogy 
mely teszteket kell elvégezni. 

4.2. A bejelentett szervezetnek megfelelőségi tanúsítványt kell kiadnia az elvégzett 
vizsgálatokra és tesztekre vonatkozóan, és minden egyes jóváhagyott részegységen vagy 
biztonsági alkatrészen el kell helyeznie, illetve saját felelősségére el kell helyeztetnie az 
azonosító számát. 

A gyártónak a részegység vagy biztonsági alkatrész forgalomba hozatala után 30 évig meg 
kell őriznie a megfelelőségi tanúsítványokat a nemzeti hatóságok által történő ellenőrzés 
céljából. 

5. A megfelelőség statisztikai ellenőrzése  

5.1. A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy a 
gyártási eljárás és annak figyelemmel kísérése biztosítsa az egyes gyártott tételek 
homogenitását, továbbá részegységeit vagy biztonsági alkatrészeit homogén tételek 
formájában kell benyújtania ellenőrzésre. 

5.2. E rendelet követelményeinek megfelelően minden tételből véletlenszerű mintát kell 
venni. A mintában lévő valamennyi részegységet vagy biztonsági alkatrészt egyenként kell 
megvizsgálni, és ezeken el kell végezni a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban és/vagy 
műszaki előírásokban előírt megfelelő vizsgálatokat vagy az ezekkel egyenértékű 
vizsgálatokat annak biztosítására, hogy azok megfeleljenek az EU-típusvizsgálati 
tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak, valamint e rendelet alkalmazandó 
követelményeinek, továbbá annak megállapítása érdekében, hogy a tétel elfogadható-e vagy 
visszautasítandó. Harmonizált szabvány hiányában az érintett bejelentett szervezetnek kell 
döntenie arról, hogy mely teszteket kell elvégezni. 

5.3. Ha egy tételt elfogadnak, a tételbe tartozó valamennyi részegységet vagy biztonsági 
alkatrészt jóváhagyottnak kell tekinteni, kivéve azokat a mintába tartozó részegységeket vagy 
biztonsági alkatrészeket, amelyekről megállapították, hogy a vizsgálatok alapján nem felelnek 
meg. 

A bejelentett szervezetnek megfelelőségi tanúsítványt kell kiadnia az elvégzett vizsgálatokra 
és tesztekre vonatkozóan, és minden egyes jóváhagyott részegységen vagy biztonsági 
alkatrészen el kell helyeznie, illetve saját felelősségére el kell helyeztetnie az azonosító 
számát. 
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A gyártónak a részegység vagy biztonsági alkatrész forgalomba hozatala után 30 évig a 
nemzeti hatóságok részére elérhetővé kell tennie a megfelelőségi tanúsítványokat. 

5.4. Ha egy tételt visszautasítanak, a bejelentett szervezetnek vagy az illetékes hatóságnak 
megfelelő intézkedéseket kell tennie a tétel forgalomba hozatalának megakadályozására. 
Abban az esetben, ha a tételeket gyakran visszautasítják, a bejelentett szervezet 
felfüggesztheti a statisztikai ellenőrzést, és megfelelő intézkedéseket tehet. 

6. CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat 

6.1. A gyártó az e rendeletben előírt módon minden olyan részegységen vagy biztonsági 
alkatrészen köteles feltüntetni a CE-jelölést, valamint – a 3. pontban említett bejelentett 
szervezet felelősségére – a bejelentett szervezet azonosító számát, amely megfelel az EU-
típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak, és eleget tesz e rendelet 
alkalmazandó követelményeinek.  

6.2. A gyártó mindegyik részegységre vagy biztonsági alkatrészre vonatkozóan köteles 
írásbeli EU-megfelelőségi nyilatkozatot készíteni, és azt a részegység vagy biztonsági 
alkatrész forgalomba hozatala után 30 évig a nemzeti hatóságok számára elérhetővé teszi. Az 
EU-megfelelőségi nyilatkozatban meg kell nevezni a részegységet vagy a biztonsági 
alkatrészt, amely tekintetében a nyilatkozatot kiállították. 

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát kérésre hozzáférhetővé kell tenni az érintett 
hatóságok számára. 

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát kérésre hozzáférhetővé kell tenni.  

A gyártó – a 3. pontban említett bejelentett szervezet beleegyezése és felelőssége mellett – a 
bejelentett szervezet azonosító számát is elhelyezheti a részegységen vagy biztonsági 
alkatrészen. 

7. A gyártó – a bejelentett szervezet beleegyezése és felelőssége mellett – a gyártási eljárás 
során elhelyezheti a bejelentett szervezet azonosító számát a részegységeken vagy biztonsági 
alkatrészeken. 

8. Meghatalmazott képviselő 

A gyártónak a 2. és 5.1. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és 
felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben ez szerepel 
a meghatalmazásban. 

VII. MELLÉKLET 

A RÉSZEGYSÉGEKRE ÉS A BIZTONSÁGI ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓ 
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK: G. MODUL: AZ EGYEDI 

TERMÉKELLENŐRZÉSEN ALAPULÓ MEGFELELŐSÉG 
1. Az egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőség az a megfelelőségértékelési eljárás, 
amellyel a gyártó eleget tesz a 4.2., 4.3. és 4.5. pontban megállapított kötelezettségeknek, 
továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy az érintett – a 4.4. pont 
rendelkezései hatálya alá tartozó – részegység vagy biztonsági alkatrész megfelel e rendelet rá 
alkalmazandó követelményeinek. 

2. Gyártás 

A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell hoznia annak érdekében, hogy a 
tervezés, a gyártási eljárás és annak nyomon követése biztosítsa, hogy a gyártott részegység 
vagy biztonsági alkatrész megfeleljen e rendelet vonatkozó követelményeinek. 

3. Ellenőrzés 
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3.1. A gyártónak a részegység vagy biztonsági alkatrész vizsgálata érdekében a választása 
szerinti bejelentett szervezethez be kell nyújtania egy kérelmet. 

A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia: 

a) a gyártó neve és címe, és ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor 
annak neve és címe is; 

b) írásbeli nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem 
nyújtották be; 

c) a részegység vagy a biztonsági alkatrész IX. melléklet szerinti műszaki 
dokumentációja; 

d) azon telephely adatai, ahol a részegység vagy a biztonsági alkatrész (gyártása zajlik) 
megvizsgálható. 

3.2 A bejelentett szervezetnek meg kell vizsgálnia a részegység vagy a biztonsági 
alkatrész műszaki dokumentációját, és el kell végeznie vagy el kell végeztetnie a vonatkozó 
harmonizált szabványokban és/vagy műszaki előírásokban megállapított megfelelő 
vizsgálatokat és teszteket vagy az ezekkel egyenértékű vizsgálatokat annak biztosítása 
érdekében, hogy a berendezés megfeleljen e rendelet vonatkozó követelményeinek. Ilyen 
harmonizált szabvány és/vagy műszaki előírás hiányában az érintett bejelentett szervezetnek 
kell döntenie azokról a megfelelő vizsgálatokról, amelyeket el kell végezni. 

A bejelentett szervezetnek megfelelőségi tanúsítványt kell kiadnia az elvégzett vizsgálatokra 
és tesztekre vonatkozóan, és a jóváhagyott berendezésen vagy részegységen el kell helyeznie, 
illetve saját felelősségére el kell helyeztetnie az azonosító számát. 

Ha a bejelentett szervezet megtagadja a megfelelőségi tanúsítvány kiadását, e döntését 
részletesen meg kell indokolnia, és meg kell neveznie a szükséges kiigazító intézkedéseket. 

A gyártónak az érintett részegység vagy biztonsági alkatrész egyedi ellenőrzése iránti újbóli 
kérelmet ugyanahhoz a bejelentett szervezethez kell benyújtania. 

A bejelentett szervezet kérésre a Bizottság és a tagállamok rendelkezésére bocsátja a 
megfelelőségi tanúsítvány másolatát. 

A gyártónak a részegység vagy biztonsági alkatrész forgalomba hozatala után 30 évig a 
nemzeti hatóságok részére elérhetővé kell tennie a műszaki dokumentációt és a megfelelőségi 
tanúsítvány másolatát. 

4. CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat 

4.1. A gyártónak minden olyan részegységen vagy biztonsági alkatrészen fel kell tüntetnie a 
CE-jelölést, valamint – a 4. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére – a bejelentett 
szervezet azonosító számát, amely eleget tesz e rendelet alkalmazandó követelményeinek. 

4.2. A gyártónak írásbeli megfelelőségi nyilatkozatot kell készítenie, és azt a részegység vagy 
biztonsági alkatrész forgalomba hozatala után 30 évig a nemzeti hatóságok számára 
elérhetővé kell tennie. Az EU-megfelelőségi nyilatkozatban meg kell nevezni a részegységet 
vagy a biztonsági alkatrészt, amely tekintetében a nyilatkozatot kiállították. 

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát kérésre hozzáférhetővé kell tenni az érintett 
hatóságok számára. 

5. A meghatalmazott képviselő 
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A gyártónak a 3.1. és 4. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és 
felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben ez szerepel 
a meghatalmazásban. 

VIII. MELLÉKLET 

A RÉSZEGYSÉGEKRE ÉS A BIZTONSÁGI ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓ 
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK: H. MODUL: A TELJES 

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSON ALAPULÓ MEGFELELŐSÉG 
1. A teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelőség az a megfelelőségértékelési eljárás, 
amellyel a gyártó eleget tesz a 2. és 5. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá 
biztosítja azt, és saját kizárólagos felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy a szóban forgó 
részegységek vagy biztonsági alkatrészek megfelelnek a vonatkozó jogalkotási aktus 
követelményeinek. 

2. Gyártás 

A gyártó a 3. pontban meghatározott módon jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert 
működtet az érintett részegység vagy biztonsági alkatrész tervezése, gyártása, végső 
termékellenőrzése és vizsgálata céljából, a gyártót pedig a 4. pontban meghatározott módon 
felügyelik. 

3. Minőségbiztosítási rendszer 

3.1. A gyártó az általa választott bejelentett szervezetnél az érintett részegységgel vagy 
biztonsági alkatrésszel kapcsolatban köteles kérelmezni minőségbiztosítási rendszere 
értékelését. 

A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia: 

a) a gyártó neve és címe, és ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor 
annak neve és címe is; 

b) a gyártani tervezett részegységre vagy biztonsági alkatrészre vonatkozó összes 
szükséges információ; 

c) a gyártani tervezett részegységek vagy biztonsági alkatrészek kategóriáiként egy-egy 
reprezentatív típusra vonatkozóan a IX. melléklet szerinti műszaki dokumentáció; 

d) a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó dokumentáció; 

e) azon telephely adatai, ahol a részegységek vagy a biztonsági alkatrészek tervezése, 
gyártása, vizsgálata és tesztelése zajlik;  

f) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották 
be. 

3.2. A minőségbiztosítási rendszernek biztosítania kell, hogy a részegység vagy a biztonsági 
alkatrész megfeleljen az e rendelet rá vonatkozó követelményeinek. 

A gyártó által figyelembe vett összes szempontot, követelményt és rendelkezést rendszeres és 
rendezett módon dokumentálni kell írásbeli iránymutatások, eljárások és utasítások 
formájában. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a 
minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és feljegyzések egységes értelmezését. 

Különösen a következők megfelelő leírását kell tartalmaznia: 

a) a minőségbiztosítási célok, a szervezeti felépítés, a vezetés feladatai és jogköre a 
részegység vagy biztonsági alkatrész tervezésére és minőségére vonatkozóan; 
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b) a műszaki terv előírásai, ideértve az alkalmazandó szabványokat, és amennyiben a 
harmonizált szabványokat nem alkalmazzák teljes mértékben, az ezen irányelv 
alapvető követelményei teljesítésének biztosítása érdekében alkalmazott módszereket 
is; 

c) a terv-ellenőrzési és terv-felülvizsgálati módszerek, eljárások és rendszeres 
intézkedések, amelyeket a részegység vagy biztonsági alkatrész tervezésénél 
alkalmaznak; 

d) az ezeknek megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, 
eljárások és módszeres intézkedések, amelyeket használni fognak; 

e) a gyártás előtt, alatt és után végzendő vizsgálatok és próbák, valamint azok 
elvégzésének gyakorisága; 

f) a minőségügyi feljegyzések, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati 
adatok, beállítási adatok és az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.; 

g) az elvárt termékminőség elérésének és a minőségbiztosítási rendszer működési 
hatékonyságának a nyomon követéséhez használt eszközök. 

3.3. A bejelentett szervezet köteles értékelni a minőségbiztosítási rendszert annak 
megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek. A 
vonatkozó harmonizált szabványt és/vagy műszaki előírást végrehajtó nemzeti szabvány 
megfelelő előírásait teljesítő minőségbiztosítási rendszer elemei tekintetében a bejelentett 
szervezetnek vélelmeznie kell az ezeknek a követelményeknek való megfelelést. 

Az ellenőrzés keretében értékelő szemlét kell tartani azon a telephelyen, ahol a részegységek 
vagy a biztonsági alkatrészek tervezése, gyártása, vizsgálata és tesztelése zajlik. 

A minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az ellenőrzést végző 
csoport legalább egy tagjának a kötélpálya-létesítmény releváns területének és a részegység 
vagy biztonsági alkatrész adott technológiájának értékelésében kellő tapasztalattal, e rendelet 
vonatkozó követelményei terén pedig kellő ismerettel kell rendelkeznie.  

Az ellenőrzést végző csoport köteles felülvizsgálni a 3.1. pontban említett műszaki 
dokumentációt annak ellenőrzése érdekében, hogy a gyártó képes-e meghatározni e rendelet 
alkalmazandó követelményeit, és hogy el tudja-e végezni a szükséges vizsgálatokat a 
berendezés vagy a részegység e követelményeknek való megfelelőségének biztosítása 
tekintetében. 

A bejelentett szervezet értesíti döntéséről a gyártót vagy annak meghatalmazott képviselőjét. 
Az értesítésnek tartalmaznia kell az ellenőrzés alapján levont következtetéseket és az 
indokolással ellátott értékelési döntést. 

3.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből fakadó 
kötelezettségeit, és hogy fenntartja a rendszert annak érdekében, hogy az megfelelő és 
hatékony maradjon. 

3.5 A gyártónak a minőségbiztosítási rendszert érintő minden tervezett változtatásról 
tájékoztatnia kell a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet. 

A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított 
minőségbiztosítási rendszer a továbbiakban is megfelel-e a 3.2. pontban említett 
követelményeknek, vagy újabb értékelés szükséges. 
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Az értékelés eredményéről értesítenie kell a gyártót. Újbóli értékelés esetén szintén értesítenie 
kell a gyártót. Az értesítésnek tartalmaznia kell az ellenőrzés alapján levont következtetéseket 
és az indokolással ellátott értékelési döntést. 

4. A kijelölt szerv által gyakorolt felügyelet 

4.1. A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott 
minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket. 

4.2. A gyártó felügyeleti célból beengedi a bejelentett szervezetet a tervezés, a gyártás, az 
ellenőrzés, a vizsgálat és a raktározás helyszíneire, és rendelkezésére bocsát minden 
szükséges információt, különösen a következőket: 

a) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja; 

b) a minőségbiztosítási rendszernek a tervezési részre meghatározott minőségbiztosítási 
feljegyzések, például az elemzések, számítások, próbák eredményei stb. 

c) a minőségbiztosítási rendszer gyártási részében előirányzott minőségi nyilvántartás, 
így a vizsgálati jegyzőkönyvek és a vizsgálatok adatai, a kalibrálási adatok, az 
érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb. 

4.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, 
hogy a gyártó fenntartja és alkalmazza-e a minőségbiztosítási rendszert, továbbá ellenőrzési 
jelentést ad ki a gyártónak. Az időszakos ellenőrzéseket háromévenként teljes egészében újra 
el kell végezni. 

4.4. Emellett a bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a gyártónál. 

E látogatások alkalmával a bejelentett szervezet szükség esetén vizsgálatokat végezhet – vagy 
végeztethet – a minőségbiztosítási rendszer megfelelő működésének ellenőrzése érdekében. A 
szervezet a gyártó rendelkezésére bocsátja a látogatási jelentést, valamint vizsgálat végzése 
esetén a vizsgálati jelentést. 

5. CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat 

5.1. A gyártó az e rendeletben előírt módon minden olyan részegységen vagy biztonsági 
alkatrészen köteles feltüntetni a CE-jelölést, valamint – a 3.1. pontban említett bejelentett 
szervezet felelősségére – a bejelentett szervezet azonosító számát, amely megfelel az EU-
típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesz e rendelet alkalmazandó 
követelményeinek. 

A gyártó – a bejelentett szervezet beleegyezése és felelőssége mellett – a gyártási eljárás 
során elhelyezheti a bejelentett szervezet azonosító számát a részegységeken vagy biztonsági 
alkatrészeken. 

5.2. A gyártó mindegyik részegységre vagy biztonsági alkatrészre vonatkozóan köteles 
írásbeli EU-megfelelőségi nyilatkozatot készíteni, és annak másolatát a részegység vagy 
biztonsági alkatrész forgalomba hozatala után 30 évig a nemzeti hatóságok számára 
elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozatban meg kell nevezni a részegységet vagy a 
biztonsági alkatrészt, amely tekintetében a nyilatkozatot kiállították. 

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát kérésre hozzáférhetővé kell tenni az érintett 
hatóságok számára. 

6. A gyártó köteles a részegység vagy biztonsági alkatrész forgalomba hozatala után legalább 
30 éven át a nemzeti hatóságok számára elérhetővé tenni a következőket: 

a) a 3.1. pont c) alpontjában említett műszaki dokumentáció; 
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b) a 3.1. pontban említett minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó dokumentáció;  

c) a 3.5. pontban említett jóváhagyott módosításra vonatkozó dokumentáció; 

d) a bejelentett szervezettől kapott, a 3.3., a 3.5., a 4.3. és a 4.4. pontban említett 
döntések és jelentések. 

7. Minden bejelentett szervezetnek tájékoztatnia kell bejelentő hatóságait a minőségbiztosítási 
rendszerek általa kiadott vagy visszavont jóváhagyásairól, továbbá – rendszeres időközönként 
vagy kérésre – elérhetővé kell tennie bejelentő hatóságai számára a minőségbiztosítási 
rendszerek elutasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott jóváhagyásainak jegyzékét. 

Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet a 
minőségbiztosítási rendszerek általa visszautasított, felfüggesztett vagy visszavont 
jóváhagyásáról, valamint – kérésre – a minőségbiztosítási rendszerek általa kiadott 
jóváhagyásáról. 

8. A meghatalmazott képviselő 

A gyártónak a 3.1., a 3.5., az 5. és a 6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó 
nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetőek, 
amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban. 

IX. MELLÉKLET 

A RÉSZEGYSÉGEKRE ÉS A BIZTONSÁGI ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓ 
MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ: 

1. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak értékelését, hogy a 
részegység vagy biztonsági alkatrész megfelel-e ezen rendelet alkalmazandó 
követelményeinek, valamint tartalmaznia kell a kockázatok megfelelő elemzését és 
értékelését. A műszaki dokumentációnak meg kell határoznia az alkalmazandó 
követelményeket, és – amennyire ez az értékelés szempontjából releváns – 
ismertetnie kell a részegység vagy a biztonsági alkatrész tervét, gyártását és 
működését.  

2. A műszaki dokumentáció legalább az alábbi információkat tartalmazza: 

a) a részegység vagy biztonsági alkatrész általános leírása; 

b) az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzai és 
ábrái, valamint a részegység vagy a biztonsági alkatrész e rajzai és ábrái, illetve 
működése megértéséhez szükséges ismertetők és magyarázatok; 

c) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok és/vagy 
egyéb műszaki leírások jegyzéke, amelyek hivatkozásait az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon esetekben, amikor ezeket a 
harmonizált szabványokat nem alkalmazzák, azon megoldások leírása, 
amelyeket e rendelet alapvető követelményeinek teljesítése érdekében 
alkalmaztak. A csak részben alkalmazott harmonizált szabványok esetében a 
műszaki dokumentációban fel kell tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták; 

d) a terv megfelelőségét alátámasztó bizonyítékok, beleértve a gyártó által vagy 
kérésére elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok vagy tesztek eredményeit 
és a kapcsolódó jelentéseket; 

e) a részegység vagy a biztonsági alkatrész használati utasításának másolata; 

f) részegység esetében az abba beépített biztonsági alkatrészek EU-megfelelőségi 
nyilatkozatának másolata. 
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X. MELLÉKLET 

A RÉSZEGYSÉGEKRE ÉS A BIZTONSÁGI ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓ EU-
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

1. Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot mellékelni kell a részegységhez vagy a 
biztonsági alkatrészhez. A nyilatkozatot és a dokumentációt ugyanaz(ok)on a 
nyelv(ek)en kell elkészíteni, mint a II. melléklet 7.1.1. pontjában említett kezelési 
utasítást. 

2. Az EU-megfelelőségi nyilatkozatnak a következőket kell tartalmaznia: 

a) Részegység vagy biztonsági berendezés modellje (termék-, tétel-, típus- vagy 
sorozatszám). 

b) A gyártó vagy adott esetben meghatalmazott képviselőjének neve és címe. 

c) Ez a megfelelőségi nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségére kerül 
kiadásra. 

d) A nyilatkozat tárgya (a részegység vagy biztonsági berendezés azonosítása a 
nyomonkövethetőség biztosítására. Ha az a részegység vagy biztonsági 
berendezés azonosításához szükséges, fényképet is tartalmazhat): 

– a részegység vagy biztonsági berendezés leírása (gyártmány, típus stb.), 

– az alkalmazott megfelelőségértékelési eljárás; 

– a megfelelőségértékelést elvégző bejelentett szervezet neve és címe; 

– az EU-típusvizsgálati tanúsítványra való hivatkozás és annak adatai, 
ideértve a tanúsítvány dátumát, valamint szükség esetén érvényességének 
időtartamát és feltételeit; 

– az összes vonatkozó rendelkezés, amelyeknek az alkatrész meg kell 
feleljen, és az alkalmazási feltételek. 

e) A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs 
jogi aktusnak: ……………. (hivatkozás a többi alkalmazott uniós jogi aktusra): 

f) Hivatkozás az alkalmazott harmonizált szabványokra, illetve azokra az 
előírásokra, amelyekre a megfelelőségi nyilatkozatot vonatkozik: 

g) … (név, cím, szám) bejelentett szervezet(ek) elvégezte (elvégezték) a(z) … (a 
beavatkozás ismertetése), és a következő tanúsítvány(oka)t állította (állították) 
ki: … 

h) Annak a személynek az adatai, akit a gyártó nevében történő aláírásra 
felhatalmaztak, vagy a gyártó meghatalmazott képviselőjének adatai. 

i) További információk: 

A tanúsítványt a következő nevében és megbízásából írták alá: 
……………………. 

(a kiállítás helye és dátuma): 

(név, beosztás) (aláírás): 

XI. MELLÉKLET 

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT 
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2000/9/EK irányelv E rendelet 

___ 1. cikk 

1. cikk, (1) bekezdés 2. cikk, (1) bekezdés  

1. cikk, (2) bekezdés  3. cikk, (1) bekezdés 

1. cikk, (3) bekezdés  3. cikk, (7)–(9) bekezdés  

1. cikk, (4) bekezdés, első és második albekezdés ___  

1. cikk, (4) bekezdés, harmadik albekezdés 8. cikk, (3) bekezdés  

1. cikk, (5) bekezdés 3. cikk, (1), (3) és (6) bekezdés  

2. cikk ___  

3. cikk 6. cikk  

___ 3. cikk, (10)–(27) bekezdés 

4. cikk 8. cikk  

5. cikk, (1) bekezdés  4. cikk, (1) és (2) bekezdés  

5. cikk, (2) bekezdés  3. cikk  

6. cikk 7. cikk  

7. cikk ___ cikk 

8. cikk 4. cikk, (1) és (2) bekezdés 

9. cikk 4. cikk, (1) és (2) bekezdés 

10. cikk ___  

11. cikk, (1) bekezdés 9. cikk, (1) bekezdés  

11. cikk, (2) bekezdés 4. cikk, (2) bekezdés 

11. cikk, (3) bekezdés  ___ 

11. cikk, (4) bekezdés ___ 

11. cikk, (5) bekezdés  ___ 

11. cikk, (6) bekezdés  ___ 

11. cikk, (7) bekezdés  ___ 

___ 11. cikk 
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___ 12. cikk 

___ 13. cikk 

___ 14. cikk 

___ 15. cikk 

___ 16. cikk 

12. cikk  9. cikk, (4) bekezdés 

13. cikk  10. cikk, (1) bekezdés 

14. cikk ___ cikk 

15. cikk  10. cikk, (2) bekezdés  

16. cikk ___  

___ 17. cikk 

___ 18. cikk 

___ 19. cikk 

___ 20. cikk 

___ 21. cikk 

___ 22. cikk 

___ 23. cikk 

___ 24. cikk 

___ 25. cikk 

___ 26. cikk 

___ 27. cikk 

___ 28. cikk 

___ 29. cikk 

___ 30. cikk 

___ 31. cikk 

___ 32. cikk 

___ 33. cikk 
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___ 34. cikk 

___ 35. cikk 

___ 36. cikk 

___ 37. cikk 

___ 38. cikk 

17. cikk 39. cikk  

18. cikk  ___ 

19. cikk  ___ 

20. cikk  ___ 

21. cikk  ___ 

22. cikk  ___ 

23. cikk ___ 

___ 40. cikk 

___ 41. cikk 

___ 42. cikk 

___ 43. cikk 

I. melléklet I. melléklet 

II. melléklet II. melléklet 

III. melléklet III. melléklet 

IV. melléklet IX. melléklet 

V. melléklet IV–VIII. melléklet 

VI. melléklet IX. melléklet 

VII. melléklet IV–VIII. melléklet 

VIII. melléklet __ 

IX. melléklet __ 

__ X. melléklet 

 


