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ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Βρυξέλλες, 17.6.2014  
COM(2014) 344 final 

ANNEX 1 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

της πρότασης 

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για τη διάδοση γεωσκοπικών δορυφορικών δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς 

{SWD(2014) 184 final} 
{SWD(2014) 185 final}  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 4 είναι οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες ικανότητες παραγωγής γεωσκοπικών δεδομένων από το σύστημα γεωσκόπησης, 
τους αισθητήρες του και τις λειτουργίες των αισθητήρων: 

α) με χωρική διακριτική ικανότητα (ικανότητα να ανιχνεύονται και να 
διαφοροποιούνται γεωμετρικές δομές σε κάθε χωρική κατεύθυνση) 2,5 μέτρων ή 
λιγότερο· 

β) σε φασματική περιοχή 8 έως 12 μικρόμετρων (θερμική υπέρυθρη) με χωρική 
διακριτική ικανότητα 5 μέτρων ή λιγότερο· 

γ) σε φασματική περιοχή 1 χιλιοστόμετρου έως 1 μέτρου (μικρόκυμα) με χωρική 
διακριτική ικανότητα 3 μέτρων ή λιγότερο· 

δ) με αριθμό φασματικών διαύλων > 49 (υπερφασματικοί αισθητήρες) και χωρική 
διακριτική ικανότητα 10 μέτρων, ή 

ε) με εγγενή ακρίβεια θέσης 5 μέτρων ή λιγότερο. 


